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GFK - Hülle
umlaufend

Tank aus Stahl,
walzroh

Schachtabdeckung
befahrbar, 3 t
KG, DN 300
Temperaturfühler
1/2 Zoll

Isolierung
PU- Schaum
umlaufend

Einspeisung
Entnahme
2 x 1 4/2 Zoll AG

KG, DN200

Kranöse
Entlüftung

Volumen:                         3.100 Liter

Betriebstemperatur max.: 110 °C

Betriebsdruck max.:         3 bar oder 6 bar

Wärmespeicher unterirdisch
3m³

14.06.2023Schöne

GEWICHT: ca. 800 kg

A4

BLATT 1 VON 1MASSSTAB:1:25

ZEICHNUNGSNR.

BENENNUNG:

ÄNDERUNGZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

WERKSTOFF:

DATUMSIGNATURNAME

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
   LINEAR:
   WINKEL:

QUALITÄT

PRODUKTION

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

A A

B B

C C

D D

E E

F F

4

4

3

3

2

2

1

1

T 315 - 321

Stahl-PU-Schaum-GFK
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